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Conmutar, proteger, supervisar y medir de 
forma inteligente
Los motores eléctricos proporcionan movimiento en una gran variedad de aplicaciones 

industriales. Del arranque y la inversión de los motores se encargan muy a menudo 

circuitos de protección mecánicos clásicos. Sin embargo, estos precisan mucho espacio, 

generan un esfuerzo de cableado considerable y tienen una vida útil limitada. Para el 

registro de los datos de motor y proceso importantes con frecuencia se necesitan 

sensores complejos. Phoenix Contact ofrece productos innovadores e inteligentes 

para su aplicación. 

La solución completa para su armario de control

La línea de productos  CONTACTRON 

forma parte de  COMPLETE line. 

 COMPLETE line es un sistema cuya 

base son un hardware y un software 

conectados entre sí, junto con servicios 

de asesoramiento y soluciones del sistema 

que le permiten optimizar los procesos 

en la fabricación de armarios de control. 

De esta forma, la ingeniería, la adquisición, 

la instalación y el funcionamiento resultan 

mucho más sencillos para el cliente. 

Más información en las páginas 36 a 37.
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 CONTACTRON
El plus para su aplicación
Los arrancadores de motor híbrido  CONTACTRON constan de arrancadores directos 

e inversores con distintas funciones como paro de emergencia y protección del motor. 

Gestor de motores para proteger motores e instalaciones y gestión electrónica de 

máquinas para supervisar motores y máquinas.
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Protección y supervisión 

de motores e instalaciones

Los gestores de motores 

supervisan la  sobrecarga, 

la carga insufi ciente, el fun-

cionamiento, la polución y 

el desgaste de los motores. 

Más información en las 

páginas 20-21

Seguridad funcional

con desconexión de grupos 

para motores.

Más información en las 

páginas 14-15

Registro de datos 

de proceso

Rápido y sencillo me-

diante sistemas de bus 

usuales o IO-Link.

Más información en las 

páginas 16-23

Medición de energía 

precisa

y supervisión de motores, 

máquinas y otros consumi-

dores trifásicos. 

Más información en las 

páginas 22-23

Ahorro de espacio

Hasta un 89 % de ahorro de espacio en 

comparación con los equipos de conmutación 

convencionales.

Ahorro de tiempo

Hasta un 75 % menos de esfuerzo de 

cableado en comparación con las soluciones 

 convencionales.

Conmutación y protección inteligentes 

de los motores

con arrancadores de motor híbrido.

Alta disponibilidad de la planta

Con una vida útil 10 veces mayor gracias a 

una conmutación con poco desgaste mediante 

la tecnología híbrida  CONTACTRON.

Más información en las páginas 8-9
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La gama de productos  CONTACTRON
Aproveche la amplia gama de equipos de conmutación electrónicos, gestores 

de motores y máquinas rentables y placas de distribución de energía modulares 

de  Phoenix  Contact. Ya sea para optimizar los costes de producción y servicio, 

el mantenimiento o la gestión de la energía: le ayudamos a afrontar los retos de 

la digitalización e Industria 4.0.

Arrancadores de motor híbrido

Conmutar y proteger los motores de forma 

inteligente.
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Gestión de máquinas y motores

Protección y supervisión de motores e 

instalaciones, así como medición precisa 

de la energía en motores, máquinas y otros 

 consumidores trifásicos.

Contactores semiconductores

Silenciosos y fi ables para cualquier red de 

tensión alterna.

 CrossPowerSystem

El carril DIN con distribución de energía 

incorporada: ampliable modularmente.

Software IFS-CONF

Confi guración y supervisión.
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Tecnología híbrida  CONTACTRON
La tecnología de arrancadores de motor híbrido  CONTACTRON es una combinación 

controlada por microprocesador de tecnología de semiconductores sin desgaste 

y tecnología robusta de relés. Los semiconductores se encargan del proceso de 

conexión y desconexión sometido a desgaste, mientras que los relés solo conducen 

la corriente con pocas pérdidas. Esto permite una conmutación cuidadosa y descarga 

considerablemente los contactos de relé.

Vida útil 10 veces más alta

Contactor:

Arrancador de motor híbrido:

~30 millones de ciclos de 

conmutación

~75 % menos de necesidad de 

espacio y esfuerzo de cableado
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 CONTACTRON en comparación con soluciones usuales

•  CONTACTRON integra las funciones 

de un contactor inversor clásico incluida 

la seguridad en un equipo, en función 

del módulo hasta cat. 4/PL e, SIL 3

• Los circuitos internos de carga y enclava-

miento permiten un cableado claro

• El circuito de enclavamiento está certifi -

cado según UL 508a y UL 60947-1

 CONTACTRON Cableado clásico

Contactores 

de paro de 

emergencia

Protección del 

motor

Contactor a 

la derecha e 

izquierda

Menos espacio necesario en comparación con los equipos de conmutación clásicos

Con el arrancador de motor híbrido 

 CONTACTRON podrá sustituir con un 

solo equipo combinaciones de equipos 

que hasta ahora ocupaban demasiado 

 espacio en el armario de control.

50%
de ahorro

~89%
de ahorro

75%
de ahorro
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Arrancadores de motor híbrido independientes 
 CONTACTRON
Con los arrancadores de motor híbrido compactos podrá conmutar motores de 

forma segura y fi able. Los equipos se utilizan en todos aquellos casos en los que se 

trata de invertir y proteger motores asíncronos trifásicos de 50 W a 3 kW. La gama 

de productos de los arrancadores de motor híbrido consta de arrancadores directos 

e inversores, que se suministran con distintas funciones como paro de emergencia y 

protección del motor.

Sus ventajas

 Menor necesidad de espacio gracias al diseño 

estrecho: 22,5 mm de anchura total

 Cableado sencillo gracias al circuito de enclavamiento 

integrado y al cableado de carga

 Con una vida útil 10 veces mayor gracias a una 

conmutación cuidadosa mediante la tecnología de 

arrancadores de motor híbrido  CONTACTRON

 Protección del motor ajustable con función de bimetal 

hasta 9 A

 Desconexión segura mediante la función de seguridad 

integrada hasta SIL 3 y PL e
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Conmutar de forma inteligente y proteger de forma segura 

Rentabilidad gracias a la selección de funciones adaptada a las necesidades

Giro a la derecha

Activación sencilla directamente 

mediante tarjetas de salida PLC 

de 24 V o señal de 230 V AC.

Giro a la izquierda

Opcional: función de inversión 

que incluye circuito de enclava-

miento y cableado de carga.

Protección del motor

Cómoda protección mediante 

el relé de protección del motor 

electrónico con función auto-

mática y de reinicio remoto.

Paro de emergencia

La función de seguridad inte-

grada facilita el empleo en apli-

caciones de paro de emergencia 

relevantes para la seguridad.

Diagnóstico sencillo

Con un total de 4 diodos emisores de luz, el 

equipo visualiza los estados de funcionamiento 

(sobrecarga, carga insufi ciente, simetría, etc.) 

y de este modo permite un fácil diagnóstico.

Protección contra cortocircuito 

integrada

Con los fusibles integrados, los arrancadores 

de motor cumplen el tipo de asignación 2 

según IEC/EN 60947-4-2. Monte estos 

equipos con fl exibilidad sobre carriles DIN 

estándar o barras colectoras de 60 mm.

Adaptador de montaje para barra 

colectora

Puede montar el arrancador de motor 

híbrido de forma fl exible con un adaptador 

de montaje. Esto le aporta muchas ventajas:

• montaje directo sobre el carril DIN 

estándar o la barra colectora

• desconexión segura de salidas de motor

• separación segura de la tensión de red: 

mediante la extracción del equipo de 

conmutación del adaptador de montaje 

con fi nes de mantenimiento o servicio
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Arrancadores de motor híbrido modulares 
 CONTACTRON
 CONTACTRON pro es la nueva variante de la línea  CONTACTRON, que ofrece una 

integración de seguridad sencilla y que se puede ampliar modularmente. Todo basado 

en la tecnología híbrida: para aumentar la sencillez de la seguridad funcional y lograr 

una alta disponibilidad de la planta y un manejo simple.

Sus ventajas

 Desconexión de grupos sencilla mediante conectores 

de bus para carril tras el paro de emergencia gracias 

al relé de seguridad preconectado

 Alta disponibilidad de la planta gracias a una vida útil 

10 veces superior con tecnología híbrida

 Manejo sencillo: con los conectores de bus para carril 

rentables reducirá el esfuerzo de cableado y con ello 

los costes

 Indicación fi able del estado del motor con el módulo 

de relé opcional
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Gestión de máquinas y motores 
 CONTACTRON
Proteja sus motores e instalaciones: el gestor de motores de  Phoenix  Contact 

combina la detección de sobrecarga y de carga insufi ciente en un equipo. En caso 

de emergencia, protege el motor y desconecta el accionamiento.

Supervise sus motores y máquinas: la gestión electrónica de máquinas combina 

una medición de energía precisa con la visualización y la supervisión de parámetros 

importantes de motores, máquinas u otros consumidores trifásicos.

Gestor de máquinas

Gracias a la combinación del gestor de 

máquinas electrónico y un transformador 

de corriente externo podrá supervisar de 

forma económica motores, máquinas y 

consumidores trifásicos.

Para ello tiene a su disposición dos  variantes 

con rangos de corriente de hasta 90 A y 

160 A.
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Gestor de motores  CONTACTRON
Con el gestor de motores reconocerá todos los estados de carga críticos de toda 

la instalación y se benefi ciará de las ventajas de una supervisión de la potencia activa 

moderna. En caso necesario, el gestor de motores desconecta el accionamiento y 

protege de este modo el motor y la instalación. La parametrización del gestor de 

motores se realiza mediante el software IFS-CONF  intuitivo de  Phoenix  Contact.

Sus ventajas

 Protección total del motor integrada gracias a 

la función bimetal y a la evaluación del termistor

 Protección de las partes valiosas de la instalación 

gracias a los umbrales de señalización y de conmuta-

ción que se pueden parametrizar libremente

 Registro de datos de funcionamiento y energéticos 

sin necesidad de costosos sensores

 Los datos de proceso, como valores de potencia, 

horas de servicio y ciclos de conmutación, se trans-

fi eren de forma segura entre el nivel de campo y 

del sistema de control

 Confi guración y diagnóstico sencillos

 Conexión al sistema de control (pasarela de enlace de bus)

Sus ventajas

 Protección total del motor integrad

la función bimetal y a la evaluación 

 Protección de las partes valiosas de

gracias a los umbrales de señalizació

ción que se pueden parametrizar li

 Registro de datos de funcionamient

sin necesidad de costosos sensores

 Los datos de proceso, como valore

horas de servicio y ciclos de conmu

fi eren de forma segura entre el nive

del sistema de control

 Confi guración y diagnóstico sencillo

Conexión al sistema de control (pasarCC
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Ejemplos de aplicación

Supervisión 

“Rango de carga del motor 

inferior”

Un motor y/o accionamiento que se utiliza en 

el rango de carga inferior, puede supervisarlo 

de forma óptima con un controlador cos phi 

en cuanto a la sobrecarga o carga insufi ciente.

Supervisión 

“Rango de carga del motor 

óptimo”

Para la supervisión del rango de carga superior 

basta con un amperímetro, ya que el motor 

y/o el accionamiento se acciona con un cos 

phi óptimo. De este modo, el motor y/o el 

accionamiento debería estar dimensionado 

de forma ideal.

Supervisión 

“Rango de carga del motor medio”

De todos modos, el 80 % de todos los 

 motores y/o accionamientos funcionan en el 

rango medio, en el que apenas se produce 

una modifi cación de la corriente y/o cos phi.

Aquí, puede detectar una sobrecarga o carga 

insufi ciente de forma fi able tan solo mediante 

la modifi cación de la potencia activa absorbida. 

La potencia activa incluye todas las magnitudes 

eléctricas relevantes, al contrario que una 

medición de corriente o cos phi.

Supervisar con fi abilidad, controlar con precisión y rapidez

Los gestores de motores de 

 Phoenix  Contact supervisan la sobrecarga, 

la carga insufi ciente, el funcionamiento, 

la polución y el desgaste de los motores. 

De este modo, protegen de forma duradera 

p. ej. bombas, accionamientos del regula-

dor, ventiladores y máquinas-herramienta. 

La supervisión se realiza mediante umbrales 

de conmutación y señalización de libre 

parametrización. Los umbrales para ambos 

sentidos de giro puede ajustarlos de forma 

idéntica o separada. Para la parametrización 

se toma la potencia activa, calculada a partir 

de tres corrientes, tensiones y el ángulo 

de fase. Con ello, la potencia activa ofrece, 

independientemente de fl uctuaciones de 

tensión y carga de la máquina de acciona-

miento, una base mucho más precisa que 

la mera observación de corriente. 

La protección de instalaciones 

necesita la medición de potencia 

activa

Mientras que un controlador cos phi 

 registra solo estados de baja carga y un 

relé de protección del motor estados de 

 sobrecarga, con la medición de potencia 

 activa se detectan todos los estados de 

carga críticos del motor.

cos φ

cos φ

Pmot

I

load

P

I

Motor Carga

cos φ

P

I

Motor Carga

cos φ

P

I

Motor Carga
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Gestor de máquinas 
 CONTACTRON
Supervise sus motores y máquinas: la gestión electrónica de motores y máquinas 

combina una medición de energía precisa con la visualización y la supervisión de 

parámetros importantes de motores, máquinas u otros consumidores trifásicos. 

Opcionalmente puede conectarse mediante pasarela de enlace a todos los sistemas 

de bus de campo convencionales.

Sus ventajas

 Interfaz de conector de bus para carril para la 

conexión directa a sistemas de bus de campo usuales

 Uso fl exible en el armario de control centralizado, 

así como en la caja de control descentralizada

 El diseño compacto ahorra espacio en la aplicación

 Elevada disponibilidad de la planta gracias al 

mantenimiento preventivo basado en los datos 

de proceso

 Supervisión continua de cargas mixtas de una 

aplicación
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Arrancadores de motor híbrido 

 CONTACTRON

Además del ahorro de espacio y cableado, 

aproveche las ventajas de las funciones de 

diagnóstico. El enlace individual de los datos 

de proceso le ayuda a cumplir los requisitos 

de las aplicaciones.

Detección fi able de todos los 

estados de carga de motores 

e instalaciones

Utilice datos de motores e instalaciones 

 importantes para supervisar su aplicación 

y tenga controlada en todo momento su 

necesidad de energía.  Detecte antes de 

tiempo  estados de carga críticos sin senso-

res adicionales para optimizar los ciclos de 

mantenimiento y aumentar la disponibilidad 

de la planta.

Satisfaga de este modo sus requisitos indivi-

duales en cuanto a Industria 4.0.

Fácil transmisión de datos de 

proceso e interconexión rápida 

de equipos

La pieza clave del sistema Interface es 

el conector de bus para carril (T-BUS). 

A través del mismo se produce la inter-

conexión, así como la comunicación y la 

fuente de alimentación de los participantes.
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La placa de distribución de energía 
 CrossPowerSystem
Con la placa de distribución de energía no solo podrá montar de forma fi able 

arrancadores de motor, sino también llevar a cabo soluciones modulares y funcionales. 

En caso necesario, puede llevarse a cabo una fácil transformación o ampliación que se 

adapte a nuevos requisitos.

Sus ventajas

 La alimentación 3 AC separada por equipo se 

suprime: no es posible ninguna rotación de fases

 Sistema “Out of the box” rápido y listo

 Diseño compacto en comparación con la distribución 

de energía clásica
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La unión perfecta 

La tecnología de conexión se une 

a la distribución de energía 

El tiempo es dinero: esto es así sobre todo al 

montar máquinas e instalaciones. Mediante la 

combinación de la distribución de energía y 

los equipos de conmutación, ahora el montaje 

todavía puede llevarse a cabo más deprisa.

La protección contra inversión de polaridad 

integrada evita además fallos y permite una 

puesta en servicio todavía más sencilla.

El nuevo carril DIN con distribu-

ción de energía incorporada

Con tan solo un clic el arrancador de motor 

híbrido  CONTACTRON se monta sobre la 

placa sin herramientas y al mismo tiempo se 

conecta eléctricamente de forma segura con 

las tres fases: todo en solo un paso de trabajo.

Fuente de alimentación

La nueva fuente de alimentación 

TRIO CROSS POWER para la placa de 

distribución de energía  CrossPowerSystem 

es perfecta para utilizar en la fabricación de 

maquinaria. Todas las funciones y su diseño 

 especialmente compacto están concebidos 

para satisfacer los elevados requisitos que 

requieren este tipo de aplicaciones. Con la 

conexión push-in se puede conectar de forma 

rápida y sencilla una tensión de control de 

24 V DC.

Realización de soluciones modulares y funcionales

Reduzca ahora el esfuerzo de cableado 

con la nueva fuente de alimentación de 5 A. 

Esto permite alimentar todos los arranca-

dores de motor híbrido en la placa.

Para generar adicionalmente datos relevan-

tes del motor para la monitorización del 

sistema, además del arrancador de motor 

clásico utilice la solución interconectable 

mediante IO-Link.

La placa de distribución de energía esta a 

su disposición en una variante de 225 mm y 

405 mm.

Placa de distribución de energía

225 mm o 405 mm

IO-Link

Arrancadores de motor 

híbrido

Arrancadores directos 

o inversores

Fuente de alimentación

Adaptador para equipos 

para fusible, 22,5 mmMódulo de 

conexión

Arrancadores de motor 

híbrido resistentes a 

cortocircuitos
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Contactores semiconductores
Los contactores semiconductores son superiores a los contactores mecánicos 

en cuanto a la velocidad de conmutación, la vida útil y la robustez. Y es que 

también funcionan de forma fi able y con tiempos de conmutación estables en 

ambientes polvorientos o químicamente agresivos. Estos conmutan en silencio y 

sin desgaste cargas óhmicas e inductivas. Los contactores semiconductores de 

la serie  CONTACTRON se suministran para redes monofásicas y trifásicas y, 

según el tipo, también ofrecen una función de inversión.

Sus ventajas

 Conmutación rápida y fi able gracias a una electrónica 

sin desgaste

 Robustos: resistentes a las vibraciones y los choques

 Cableado sencillo gracias al circuito de enclavamiento 

integrado y al cableado de carga

 Capacidad de conmutación hasta 18,5 kW

 Arranque directo e inversión de motores asíncronos 

de corriente trifásica
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Conmutación sin desgaste

Giro a la derecha e izquierda

Activación sencilla a través de una señal de 

24 V DC o 230 V AC. Circuito de enclava-

miento y cableado de carga incluidos.

Contactores semiconductores 

monofásicos

Conmutación sin desgaste de cargas AC 

monofásicas hasta 660 V AC/50 A, p. ej. en 

las siguientes aplicaciones:

• máquinas de fabricación y calefacciones 

• instalaciones de alumbrado 

• motores monofásicos

Contactores semiconductores 

trifásicos

Arranque e inversión sin desgaste de 

motores AC trifásicos de 575 V AC/3 x 37 A, 

p. ej. en las siguientes aplicaciones:

• sistemas de transporte y máquinas- 

herramienta 

• bombas y ventiladores 

• mezcladores-agitadores y muchas más

Aplicaciones con elevada frecuencia de conmutación

Los contactores semiconductores resultan 

especialmente adecuados para aplicaciones 

con elevadas frecuencias de conmutación, 

p. ej. calderas de calefacción, regulaciones 

de temperatura o instalaciones de ilumina-

ción y alumbrado.

Los contactores semiconductores también 

se utilizan p. ej. para la conexión de máqui-

nas de producción, dispositivos de trans-

porte, máquinas-herramienta, compuertas, 

bombas, ventiladores, agujas o instalaciones 

de timones de embarcaciones.

Conmutación de cargas de corriente 

alterna grandes

Conmute sin fallos en la red eléctrica: 

los contactores semiconductores de 

 Phoenix  Contact solo conmutan en paso 

por cero. Esto signifi ca que no hay impulsos 

de interferencias de altas frecuencias.
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Sus ventajas:

Amplia gama de productos

Con  COMPLETE line le ofrecemos una com-

pleta gama de productos tecnológicamente 

avanzados. Esto incluye, entre otros:

• sistemas de control y módulos de E/S

• fuentes de alimentación e interruptores 

para protección de equipos 

• bornas para carril y bloques de distribución

• módulos de relé y arrancadores de motor

• acondicionadores de señal

• tecnología de seguridad

• protección contra sobretensiones

• conectores industriales

Costes de logística reducidos

Escasa diversidad de piezas gracias a la 

estandarización de los accesorios de rotu-

lación, puenteado y pruebas. En el sistema 

 COMPLETE line los productos, el diseño y 

los accesorios están adaptados entre sí de 

manera que se benefi ciará de la máxima 

reutilización y reducirá así los costes de 

logística.

Manejo intuitivo 

Gracias al manejo sencillo e intuitivo de los 

componentes de hardware adaptados entre sí 

ahorrará tiempo en el montaje, la puesta en 

marcha y el mantenimiento. Con la tecnología 

de conexión push-in cableará las aplicaciones 

de manera rápida y sin herramientas. En la 

 amplia gama de productos encontrará siempre 

el producto adecuado para aplicaciones 

 estándar o especiales.

Procesos optimizados en la 

fabricación de armarios de control 

Desde la ingeniería hasta la fabricación, 

 COMPLETE line le ayuda a diseñar el proceso 

de fabricación de su armario de control de 

la forma más efi ciente posible. Así surge un 

concepto personalizado para optimizar sus 

procesos en la fabricación de armarios de 

control. Gracias a nuestra producción de 

regleteros de bornas, también puede gestionar 

de forma fl exible los picos de trabajo o añadir 

carriles DIN premontados siempre que lo 

necesite.

Ahorro de tiempo en todo 

el proceso de ingeniería

El software de planifi cación y marcado 

 PROJECT complete acompaña todo el 

proceso de creación de armarios de control. 

El programa ofrece una interfaz de usuario de 

manejo intuitivo y permite una planifi cación 

personalizada, una comprobación automática 

y el pedido directo de regleteros de bornas.

El nuevo estándar para el armario 

de control

Descubra la amplia gama de productos 

 COMPLETE line y obtenga más información 

sobre  COMPLETE line y sus soluciones 

completas para el armario de control.

Visite nuestra página web: 

phoenixcontact.com/completeline
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